
 

Sítě proti hmyzu – Výpočet pro objednání na DOMINO  2018-2 
 

Pozice Typ 
Rozměr k objednání 

ks Barva 
Způsob 

uchycení 
m² Poznámka 

šířka výška 

 
1 

 
vzor. rozměr 
okna 
 
 
 

DOMINO U3 
DOMINO U4 

 
ISSO         
OE 25 x 10 

 
Š rám 720 

 
 
 

S + 8 mm 
560 + 8 

 
568 

 

s rám. okap U 
V rám 920 

 
 
 

S + 0 mm 
755 + 0 

 
755 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

H 

výška 
otočného 

držáku 12 mm 
 

  
nanýtovat 
ot. držák 
 
kartáček na 
šířku 8 mm 
 

Na spodek 
sítě 

nezadávat 
držáky ! 

 
 

2 

 

DOMINO D  
 
 
OE 24 x 24 

 
S + 60 mm 

560+60 
 

620 

 
S + 60 mm 

760+60 
 

820 

 
 
 

1 

 
 
 

H 

 
 
 
 

  
 
 
včetně 
obrtlíků 

 
 

3 

 
DOMINO T 
 
 
OE 24 x 24 

 
S + 60 mm 

560+60 
 

620 

 
S + 95 mm 

760+95 
 

855 

 
 
 

1 

 
 
 

H 

 
 
 
 

  
 
 
včetně 
obrtlíků 

 
 

4 

 

DOMINO Al 
 
ISSO         
OE 25 x 10 

 
S + 14 mm 

530+14 
 

544 
 

 
S + 14 mm 

730+14 
 

744 

 
 
 

1 

 
 
 

H 

 
 
 
ot. drž. 6 mm 

  
 
 
nanýtovat 
ot. držák 

5 

 
Balk. dveře 
DOMINO U3 
DOMINO U4 

 
Dveřní síť 
DE 50x 20 
LUX 

 
 
 
S + 60 mm 
 

 
 
 

S + 25 mm 
na spodní 
část sítě 
nalepit kartáč 
vysoký 10 mm 

     

 
S = světlost okenního rámu 
      na výšku se zaměřuje po montáži U3, nebo U4 - měří se tedy dole od okapnice   
      k hornímu rámu 

 
K sítím ISSO OE 25x10 pro konstrukce Domino 68 U3 a Domino 68 U4 je možno objednat 
u eOkna distanční jednostranně lepící EPDM pásku 6x9mm, nebo použít těsnění pod sklo 
6x9mm, které je nutno nalepit na boky a vrch profilu sítě. 

 
 
 
 
 


